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MDR-100-12 12V, 7.5A +1% 120mV 85%

MDR-100-24 24V, 4A +1% 120mV 86%

MDR-100-48 48V, 2A +1% 150mV 88%

������
• Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC
• Zabezpieczenia: 

Zwarciowe / Przeciążeniowe / Nadnapięciowe /
Termiczne (MDR-100)

• Pobór mocy bez obciążenia < 0.75W (<1W dla MDR-100)

• Chłodzenie swobodnym przepływem powietrza
• Wbudowany aktywny filtr PFC (MDR-100)
• Sygnalizacja DC-OK (OC-> MDR-10/20, przekaźnik MDR-40/60/100)
• NEC klasa 2/ Zgodny z LPS
• Testowane pod pełnym obciążeniem
• Sygnalizacja załączenia LED
• 3 lata gwarancji

����� �!����
�"�#$%&�$�'%( MDR-10 MDR-20 MDR-40 MDR-60 MDR-100

)�!��*&����+���&���������,�&-� 85~264VAC; 120~370VDC

.�/0&��1�2�����&3	�45 Zimny start, 70A przy 230VAC Zimny start, 30A przy 230VAC Zimny start, 60A przy 230VAC

)�!��*&��,2�����&����+��� &
���������,�

Brak +10% nominalnej wartości 
napięcia wyjściowego

0 ~ +20% nominalnej wartości napięcia wyjściowego

)�
�1����1����&��1���/6������ > 105% naprzemienne 
zał./wył. napięcia wyjściowego 

105~160% Charakterystyka 
prostokątna,

105~150% Charakterystyka prostokątna, 
automatyczny powrót po ustąpieniu przeciążenia

)�
�1����1����&��0����+����� 115~135% nominalnej wartości napięcia wyjściowego 120~150% nominalnej wartości


�7�1�	�8���&�1������ WE – WY: 3kVAC, WE – OBUDOWA: 1.5kVA  przez 1 minutę

)�!��*&7�	����72�&����� -20~+70oC (patrz charakterystyka obciążalności w funkcji temperatury)

��,����1����&��&$9 Open Collector Przekaźnik

���	�&
�1����1�:*7�� UL508, TUV EN60950-1 zatwierdzony,  UL.60950-1 (MDR-40/60) zatwierdzony NEC klasa 2 / zgodność LPS (MDR-10/20, 
MDR-40-12/24/48, MDR-60-12/24/48, MDR-100-24/48)

���	�&'�� EN55022 klasa B, EN61000-3-2,3, ENV50204, EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2  przemysł ciężki 
kryteria A (MDR-40/60/100)

)8/�1�&���������&�&��������� WE: 3 polowy zacisk śrubowy WY: 3 polowy zacisk śrubowy WE: 3 polowy zacisk śrubowy, WY: 6 polowy zacisk 
śrubowy


�	���� 22.5x 90x 100mm 40x 90x 100mm 55x 90x 100mm
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MDR-10-5 5V, 2A +5% 80mV 77%

MDR-10-12 12V, 0.84A +3% 120mV 81%

MDR-10-15 15V, 0.67A +3% 120mV 81%

MDR-10-24 24V, 0.42A +2% 150mV 84%
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MDR-20-5 5V, 3A +2% 80mV 76%

MDR-20-12 12V, 1.67A +1% 120mV 80%

MDR-20-15 15V, 1.34A +1% 120mV 81%

MDR-20-24 24V, 1A +1% 150mV 84%
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MDR-60-5 5V, 10A +2% 80mV 78%

MDR-60-12 12V, 5A +1% 120mV 86%

MDR-60-15 15V, 2.5A +1% 120mV 88%

MDR-60-24 24V, 1.25A +1% 150mV 87%
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MDR-40-5 5V, 6A +2% 80mV 78%

MDR-40-12 12V, 3.33A +1% 120mV 86%

MDR-40-15 15V, 1.7A +1% 120mV 88%

MDR-40-24 24V, 0.83A +1% 150mV 88%



Cechy:
• Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC (DR-45/75, DRP-240)

Zakres AC wybierany przełącznikiem (DR-120, DRP-480S)
Zakres AC 180~264VAC dla DRP-480

• Zabezpieczenia: 
Zwarciowe / Przeciążeniowe / Nadnapięciowe /Termiczne

• Chłodzenie swobodnym przepływem powietrza
• Wbudowany aktywny filtr PFC (DRP-240)
• Testowane pod pełnym obciążeniem
• Sygnalizacja załączenia LED
• 3 lata gwarancji

Specyfikacja
SYMBOL MODELU DR-45 DR-75 DR-120 DR-240 DRP-480/480S

Zakres napięcia wejściowego AC
85~264VAC (DR-45/75, DRP-240); 90~132/180~264VAC wybierane przełącznikiem (DR-120, DRP-480S); 
180~264VAC DRP-480

Prąd rozruchowy (max)
Zimny start, 
56A przy 230VAC

Zimny start, 40A przy 230VAC Zimny start,
45A PRZY 230vac

Zimny start,
40A/45Aprzy 230VAC
480/480S

Zakres regulacji napięcia 
wyjściowego

+10% 12V: 12~14V, 24V: 24~28V, 48V: 48~53V

Zabezpieczenie przeciążeniowe 105~150% Charakterystyka prostokątna, automatyczny powrót po ustąpieniu przeciążenia

Zabezpieczenie
nadnapięciowe

Zakres 115~142% nominalnej wartości napięcia wyjściowego 30~36V dla wersji 24V, 54~60V dla wersji 48V

Typ Odcięcie napięcia wyjściowego, powrót do normalnej pracy po odłączeniu i ponownym załączeniu napięcia wejściowego

Wytrzymałość izolacji WE – WY: 3kVAC, WE – OBUDOWA: 1.5kVA, WY – Obudowa: 0.5kVA  przez 1 minutę

Zakres temperatur pracy -10~+50oC -10~+60oC -10~+70oC -20~+70oC

Normy bezpieczeństwa UL508, TUV EN60950-1 zatwierdzony,  (UL.60950-1 również dla DR-120, DRP-240, DRP-480/480S)

Normy EMC EN55022 klasa B, EN61000-3-2,3, ENV50204, EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 przemysł ciężki kryteria A 

Złącza wejściowe i wyjściowe WE: 3 polowy zacisk śrubowy WY: 4 polowy zacisk śrubowy

Wymiary 78x 93x 67 mm 55.5x 125.2x 100 mm 65.5x 125.2x 100 mm 125.2x 125.2x 100 mm 227x 125.2x 100 mm

DR-45
Symbol Wyjście Tol. R&N Sprawność

DR-4505 5V, 5A +2% 100mV 72%

DR-4512 12V, 3.5A +1% 200mV 77%

DR-4515 15V, 2.8A +1% 240mV 77%

DR-4524 24V, 2A +1% 480mV 80%

DR-75
Symbol Wyjście Tol. R&N Sprawność

DR-75-12 12V, 6.3A +2% 100mV 76%

DR-75-24 24V, 3.2A +1% 150mV 80%

DR-75-48 48V, 1.6A +1% 240mV 81%

DRP-240
Symbol Wyjście Tol. R&N Sprawność

DRP-240-24 24V, 10A +1% 80mV 84%

DRP-240-48 48V, 5A +1% 150mV 85%

4545~~480W480W    SSERIAERIA DR  DR →→ J JEDNOFAZOWEEDNOFAZOWE  WW I  I KLASIEKLASIE  IZOLACJIIZOLACJI  

DR-120
Symbol Wyjście Tol. R&N Sprawność

DR-120-12 12V, 10A +2% 120mV 86%

DR-120-24 24V, 5A +1% 120mV 88%

DR-120-48 48V, 2.5A +1% 150mV 88%

DRP-480/480S
Symbol Wyjście Tol. R&N Sprawność

DRP-480-24 24V, 20A +1% 120mV 89%

DRP-480-48 48V, 10A +1% 120mV 89%






